
Un ruban formé est enroulé sur le câble
En aluminium, mais peut être en acier galvanisé
Ne peut être utilisé pour la mise à la terre
Il est plus souple que la gaine en continu
Il peut s’ouvrir s’il est tordu trop abruptement
Il va permettre à l’humidité de pénétrer le noyau
Revêtement facultatif pour câbles cotés mouillés

Blindage métallique continu

Fabriqué par Nexans depuis les années 1950 et 
conçu pour résister à des conditions difficiles
Réduction des supports physiques nécessaires et 
cintrage à la main
Tube soudé (généralement ondulé) sur le câble
Généralement en aluminium
Peut être utilisé pour la mise à la terre
Ondulé pour la flexibilité
Peut être endommagé si trop plié
Va empêcher l’humidité de pénétrer le noyau
Revêtement facultatif pour câbles cotés mouillés

Pour toute question technique, veuillez nous contacter : 
1-800-268-9473 | 1-800-263-2112 (du QC) ou www.nexans.ca

Blindage métallique entrelacé

Câbles et fils blindés
Fiche de renseignements

AC90
AC90
ISO-BX ACWU90

TECK90Câbles blindés 
d’alimentation 

moyenne tension

DriveRX® VFD

Les câbles blindés Nexans sont conçus pour les installations et des applications permettant d’empêcher les 
dommages mécaniques tels que pour l’enfouissement direct et sont fabriqués au Canada. Nos produits blindés 
métalliques continus sont fabriqués pour des conditions extrêmes et exposés.
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